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Архитектура промышленных зданий: Методические указания к выполнению 
РГР  по дисциплине «Архитектура промышленных зданий"/ 
Сост. Молочникова О.В.-Чебоксары: ЧИ(ф) МПУ, 2023.33 с.

Методические указания соответствуют государственным образовательным 

стандартам специальности 08.05.01. Строительство уникальных зданий и сооружений 

по специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений». 

      Цель данных методических указаний – углубить знания студентов по теме 

«Архитектура промышленных зданий» и оказать им помощь при выполнении

курсовой работы. 

Методические указания предназначены для студентов дневной формы обучения.



СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

    Цель курсовой работы – выполнить проект одноэтажного 

промышленного здания, оборудованного мостовым или подвесным кранами 

(прил. 1). Курсовая работа  состоит из графической части и пояснительной 

записки. 

    Графическая часть включает: 

 план на отм. 0.000 или другой отметке в масштабе 1:200; 1:400

(прил. 2, 4);

 поперечный разрез в масштабе 1:200 (прил. 3,5);

 продольный разрез в масштабе 1:200 (прил. 3);

 схема целого изображения с выделением участка изображения в

масштабе 1:1000.

При выполнении плана положение мнимой горизонтальной плоскости

разреза принимают на уровне 1,0 м над уровнем чистого пола или на уровне 

1/3 высоты изображаемого этажа. 

   При выполнении разреза здания положение мнимой вертикальной 

плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчѐтом, чтобы в 

изображение попадали проѐмы окон, наружные ворота или двери. 

    Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы 

конструкций здания и подъѐмно-транспортное оборудование, находящиеся 

непосредственно за плоскостью разреза. 

    Пол на грунте и кровлю изображают  одной сплошной толстой 

линией. 

    Графическая часть выполняется на листе формата А-1 (840х594) с 

угловым штампом. 

     Рис. 1. Образец компоновки изображений на листе формата А-1: 
1 – план на отм.  0.000 или другой характерной отметке (рекомендуемый 

масштаб 1:200); 2 – продольный разрез  (М 1:200); 3 – поперечный разрез 

 (М 1:200; 1:100);  4 – схема целого изображения с выделением участка  

  изображения (М 1:1000) 
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Пояснительная записка включает:  

 исходные данные (таблица); 

 габаритная схема – план с расположением температурных швов 

(1:1000); 

 габаритная схема – разрез (1:500); 

 общая характеристика здания с указанием степени огнестойкости, 

категории взрывопожароопасности; 

 выбор сечения колонн и привязок их к разбивочным осям. Схемы 

привязок в масштабе 1:100 ( к крайним осям, к торцевым осям, в 

температурном шве, на перепаде высот в продольном деформационном 

шве). Расчёт вставки. 

 краткая характеристика основных строительных конструкций: колонн. 

ферм, подкрановых балок, стен, фундаментных балок, кровли и пола; 

 характеристика эвакуационных выходов, дверей, ворот и привязка их к 

осям 

 

              Оформление чертежей выполнить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации» и ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей». 

             Если изображение ( например, план) не помещается на лист 

принятого формата, то его делят на несколько участков, размещая их на 

отдельных листах. В этом случае на листе, где показан участок изображения, 

приводят схему целого изображения с необходимыми координационными 

осями и условным обозначением (штриховкой) показанного на данном листе 

участка изображения в соответствии с заданием. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.2.  Схема целого изображения с выделением проектируемого участка 

  

            В правом нижнем углу листа располагается основная надпись, которая 

выполняется в соответствие с ГОСТ 21.101-97 (прил. 6). 

            При выполнении плана и разреза производственного здания 

использовать указания  ГОСТ 21.501-93 (прил. 4,5). 
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               Габаритная схема. Разрезы, М 1:500 
                  

 

Разрез 2 - 2 Разрез 1 - 1 
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Открытые эстакады 
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Для зданий с опорными мостовыми кранами 
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а – пролѐтом 6 м      б – пролѐтом 12 м 

а б в 

г 

д 

е

д 
ж

д 

1 – тормозная балка; 2 – крепѐжная балка; 3 – упорный уголок; 4 – 

стальная фасонка; 5 – подставка; 6 – цементно-песчаный раствор;  

7 – опорное ребро; 8 – рельс; 9 – крюк; 10 – стальная лапка 

а – сплошного сечения из прокатных двутавров с усилением 

верхних полок; б – то же, сварные; в – то же, клѐпаные; г – 

сквозного сечения; д – крепление балок к железобетонной 

колонне; е – то же, к стальной; ж – крепление рельса к балке 

крюками; з – то же, лапками 

з
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5. Типы прогонов 

а – разрез прогонного покрытия; 

б – разрез беспрогонного покрытия 

 

3. Продольный шов между 

железобетонными плитами 

покрытия 
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мм 
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1 – железобетонная холодная панель; 2 – утеплитель;  

3 – пароизоляция; 4 – полоса стальная 30х10 мм, длиной 180 мм; 

5 – накладная деталь  

2.1. Сплошные 

2.2. Ребристые 
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1 – металлическая наружная обшивка; 2 – металлическая внутренняя обшивка;  
3 – минераловатный утеплитель; 4 – заклёпка; 5 – морозостойкий ППУ; 6 – клей; 
7 – пароизоляция  

;   

Трёхслойные  панели с несгораемым 
минераловатным  утеплителем 
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5. Точечные типы переплётного 

заполнения оконных проёмов 

а – бетонные;. 

б – сборные из бетонных плит; 

в – из металлических плит; 

г – из шашки; 

д – брусчатые каменные; 

е – из линолеума 
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                                                                                   Приложение 1 

 

 
 

 

Рис. П.1.1.   Железобетонный каркас одноэтажного производственного  

                    здания: 

 

1 –  фундамент; 2 – колонна; 3 – подстропильная ферма; 4 – стропильная 

ферма; 5 – светоаэрационный фонарь; 6 – плита покрытия; 7 – утеплитель по 

пароизоляции; 8 – выравнивающий слой; 9 – кровельный ковѐр; 10 – воронка 

внутреннего водостока; 11 – стеновая панель; 12 – ленточное остекление;  

13 – крановый рельс; 14 – подкрановая балка; 15 – связи; 16 – фундаментная 

балка; 17 – отмостка; 18 – поперечный температурный шов; 19 – фундамент 

под колонны температурного шва; 20 – просмоленные доски в зазоре между 

фундаментами; 21 – нижний пояс фермы; 22 – верхний пояс фермы;  

23 – стойка решетки фермы; 24 – раскос решетки фермы; 25 – пол 
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Рис. П.1.2. Многоэтажное промышленное здание с мостовым краном: 

 

1 – фундамент стаканного типа; 2 – балка фундаментная; 3 – гидроизоляция; 

4 – бетонная подготовка; 5,12 – пол; 6 – ригель; 7 – связи жесткости;  

8 –  замоноличенный стык; 9 – колонна среднего ряда; 10 – колонна крайнего 

ряда; 11 – плита перекрытия; 13 – балка подкрановая; 14 – балка 

стропильная; 15 – плита покрытия; 16 – утеплитель; 17 – стяжка;  

18 – рулонный кровельный ковёр; 19 – пожарная лестница; 20 – панель 

парапетная; 21 – переплёты оконные; 22 – панель стеновая; 23 – отмостка  
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Приложение 4 

Приложение 5 




